


INSTALLERA EN MICROLIFT VAR SOM HELST
Fristående eller väggfast, alla modellerna levereras  
med självbärande schaktstomme. Man kan installera  
en MICROLIFT i nybyggd såväl som gammal lokal med  
minimala ingrepp.

SNABB INSTALLATION
Hissen är uppbyggd av färdigmonterade delar för att 
minska montagetiden. En tvåplans MICROLIFT tar endast 
en dag att montera, exklusive byggnadsarbeten. Modern 
elektronik ger ett driftsäkert manöverställ som lätt kan 
anpassas från 2 till 12 stannplan.

DRIFTSÄKER
Standardiserad tillverkning av alla 
MICROLIFTS delar ger hög kvalitet 
till en låg kostnad. MICROLIFT har 
en lång livslängd och pålitlig kon-
struktion. Tack vare sin självbärande 
konstruktion och specialanpassade 
komponenter sker sällan driftstopp. 

HISSKORG
Tillverkad av stålplåt med en �yttbar 
hylla (extra hyllor kan levereras). 
Standardyta. Rostfri korg. 

SCHAKTDÖRRAR
Tvådelade skjutluckor/slagdörr med 
mekaniska lås samt elektriska dörr-
kontakter. Standard i rostfritt.

MASKINENHET
Maskinenheten har hög kvalitet på 
växel, motor och bromsdelar. Hissen 
levereras komplett med maskinrums-
golv och bädd. Maskinrummet är som 
standard upptill. Maskinrumsdörr i 
rostfritt.

MANÖVRERING
Manöverpanel för anrop och vidare-
sändning vid varje öppning, ankomst 
och upptagenlampa monterade vid 
dörrkarmen.

ÖVRIGT
Vid leveransen ingår dokumentation i form av beskrivning, 
ritning, instruktion, EU-försäkran om överensstämmelse, 
elschema och beräkningar. För generella måttuppgifter  
konsultera Kaleas representanter. 
TYPGRANSKADE ENLIGT G˜LLANDE EU�NORM.

Kontor
Banker

Industri
Lager

Storkök
Restauranger

Standardutförande:
Drivsystem:

Lastkapacitet:
Hastighet:

Stannplan:
Korgmått:

Anslutningsspänning: 
Motor:

Manöverspänning:
Manöversystem:

Tillval:

TEKNISK	INFORMATIONKALEA
Installera	en	MICROLIFT	var	som	helst
Fristående eller väggfast, alla modellerna levereras med självbä-
rande schaktstomme. Man kan installera en MICROLIFT i nybyggd 
såväl som gammal lokal med minimala ingrepp.

Snabb	installation
Den är uppbyggd av färdigmonterade delar för att minska montage-
tiden. En tvåplans  MICROLIFT tar  endast  endast en dag att mon-
tera, exklusive byggnadsarbeten. Modern elektronik ger ett driftsä-
kert manöverställ som lätt kan anpassas från 2 till 12 stannplan.

Låg	kostnad	
Standardiserad tillverkning av alla MICROLIFTS delar ger hög kvali-
tet till en låg kostnad.

Bevisad	lång	livstid	och	god	funktion
MICROLIFT har under många år använts i �era tusental över hela 
världen. Tack vare sin självbärande konstruktion och special-
anpassande komponenter sker sällan driftsstopp. ¯r av erfarenhet 
har skapat en mycket pålitlig kontruktion.

Hisskorg
Tillverkad av stålplåt med en �yttbar hylla (extra hyllor kan 
levereras). Standardyta grålackerad. Rostfri korg som tillval.

Schaktdörrar
Tvådelade skjutluckor/slagdörr med mekaniska lås samt elektriska 
dörrkontakter. Standard i grålackerad plåt. Rostfritt som tillval.

Maskin
Vår egen drivskivemaskin med hög kvalitet på växel, motor och 
broms levereras komplett med maskinrumsgolv och bädd. MIC 12 
har maskin nedtill, övriga modeller har maskin upptill.
Maskinrumsdörr i grålackerad plåt. Rostfritt som tillval.

Manövrering
Manöverpanel för anrop och vidaresändning vid varje öppning, 
ankomst och upptagenlampa monterade vid dörrkarmen.

Drivskiva
från 12 kg � 200 kg
0,35 m/s (MDL 2  0,18 m/s).
2 till 12 stannplan
Se tabell sid.4
400 V,  3-fas 50 Hz, 10A.
Egen drivskivemaskin med växel
Manöver- och signalenheter är på 24 V.
Anrop och vidaresändning vid varje 
öppning . Ankomst och upptagenlampa 
monterade vid dörrkarmen.

Rostfri korg och rostfria dörrar
Korgbelysning
Nyckellåsning
Värmelampa
Extra hyllplan
Korgdörr

Drivsystem	 Drivskiva
Lastkapacitet	 från 50 – 200 kg
Hastighet	 0,35 m/s (MDL 2 0,18)
Stannplan	 2 till 12 stannplan
Korgmått	 Se baksidans tabell 
Anslutningsspänning	 400 V, 3-fas 50 Hz, 10A
Motor	 Egen drivskivemaskin med växel
Manöverspänning	 Manöver- och signalenheter är på 24 V
Manöversystem	 Anrop och vidaresändning vid varje
		  öppning. Ankomst och upptagen-
		  lampa monterade vid dörrkarmen	

TEKNISK INFORMATION MICROLIFT

Sidomonterat maskinpaket	 •
Brandklassade dörrar, EI60	 •
Korgbelysning	 •
Nyckellåsning	 •
Värmelampa	 •
Extra hyllplan	 •
Korgdörr	 •

TILLBEHÖR TILLGÄNGLIGT

KALEA
MICROLIFT






